ARMA ZEKA

Pistolety sportowe AZ-P1

Instrukcja obstugi






Instrukcja obstugi AZ- P1

Przed rozpoczeciem pracy z pistoletem naleiy dokladnie
zapoznac sie 7 instrukcjq obstugi!

Nieprawidlowe 1 nieostrozne uzytkowanie pistoletu moze spowodowac
niepozadany wystrzal z powaznymi konsekwencjami, takimi jak
obrazenia, smier¢ lub uszkodzenie mienia.

Te same konsekwencje mogy pojawic¢ si¢ rowniez w przypadkach, gdy
pistolet zostal wyregulowany samodzielnie, z powodu korozji lub przy
uzyciu niewlasciwej lub uszkodzonej amunicji.

Pistolet przeszedt kontrolg przed wprowadzeniem na rynek. Producent nie
moze wphywaé na uzytkowanie i manipulowanie pistoletem po
opuszezeniu firmy.

Sprawdz wige, czy pistolet nie jest uszkodzony podezas zakupu 1 przed
oddaniem strzatu.

Ninigjsza instrukcje nalezy zawsze mie¢ przy sobie, nawet w przypadku
sprzedazy lub przekazania komus broni palnej.
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1. BEZPIECZENSTWO INSTRUKCJE
Nalegy zawsze priestrzegad instrukcji begpieczenstwal

1. Zawsze zachowuj si¢ tak, jakby bron byta natadowana.
2.Nigdy nie celuj w nic, w co nie cheesz strzelac.
3.Nie ufaj nikomu, ze pistolet nie jest natadowany.
4.Przed przechowywaniem lub przekazaniem innej osobie nalezy
upewnic sig, ze brof nie jest natadowana.
5.Pistolet nalezy przechowywac nienatadowany, z kurkiem w
przedniej pozycji lub na zabku bezpieczenstwa.
6.Nigdy nie uzywaj pistoletu do celow innych mz strzelanie.
7.Nigdy nie pozostawiaj pistoletu bez nadzoru, zaladowanego lub
roztadowanego.
8.Przed zaladowaniem broni upewnij si¢, ze w lufie nie ma
zadnych przeszkod, a lufa, komora i suwadlo sg czyste.
9. Uzywaj tylko wysokiej jakosci, czystej i nieuszkodzone)
amunicji odpowiedniego kalibru.
10. Jesli bron jest zatadowana, a mechanizm spustowy gotowy do
strzatu, zawsze nalezy mie¢ zabezpieczenie w pozycji
zabezpieczonej, do momentu, w ktoérym chee sig
oddac strzal.
11.Nie blokuj portu wyrzutowego 1 upewnij sig, ze nikt nie
znajduje sig¢ po stronie wyrzucanych nabojow.
12.Przed nacisnigciem spustu nalezy sprawdzié¢ cel i przestrzen za
nim. Strzal moze by¢ niebezpieczny w duzej odlegtosci za
celem, a takze moze odbi¢ si¢ od twardych materialéw
13.Nie strzelaj w poblizu zwierzecia, ktore nie jest do tego przeszkolone.
14.Podczas strzelania nalezy uzywaé ochronnikow stuchu 1 oczu, a
podezas demontazu, montazu i czyszczenia nalezy
zawsze uzywaé ochrony oczu, poniewaz pod naciskiem sprezyn
najduja sig wewnetrzne czesci, ktore moga wylecie¢ 1
spowodowaé uszkodzenie oczu.
15.Nie kladz palca na spuscie, gdy nie celujesz w cel 1 gdy nie
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jestes gotowy do strzatu.
16.Nie uzywaj zadnych Srodkéw odurzajacych ani alkoholu przed i
w trakeie strzelania.

17.Niewypal: po nacisnigciu spustu nic sig
nie dzieje, przytrzymaj pistolet wycelowany w cel przez 30
sekund. Jesli opozniony strzatnie zostanie
oddany wtym czasie, zwolnij magazynek, rozladuj pistolet
i sprawdz splonke. Nie zapomnij przestrzegac instrukeji
bezpieczenstwal
Nigdy nie uzywaj zadnych narzedzi, takich jak pret, sSrubokret
itp. do wyjmowania naboju, poniewaz moze to
spowodowaé uszkodzenie lufy lub uderzenie w splonke, co
moze spowodowac detonacjg naboju. Jesli odeisk na splonce
jest niewielki lub w ogole go nie ma, nalezy oddac pistolet
do sprawdzenia w autoryzowanym serwisie.

18.Nigdy nie reguly) ani nie dostrajaj czesel pistoletu, poniewaz
moze to powaznie naruszy¢ bezpieczenstwo i prawidlowe
dziatanie.

19.Korozja. upadek pistoletu, uzycie uszkodzonej lub niewtasciwej
amunicji moze prowadzi¢ do uszkodzen, ktore moga nie by¢
widoczne na pierwszy rzut oka. Jesli taka sytuacja wystapi,
nalezy zleci¢ sprawdzenie pistoletu autoryzowanemu
Serwiso wi .

20.Przed czyszczeniem, przechowywaniem lub transportem nalezy
zawsze upewnic sig, zepistolet nie jest zaladowany.

21.Zawsze przechowuj bron roztadowang, bez amunicji w poblizu
broni i poza zasiggiem dzieci lub nieupowaznionych osdb.

22 Zawsze przestrzegaj odpowiednich przepisow dotyczacych
broni palnej 1 amunieji.
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2. NOMENKLATURA

Nazwy podstawowych czesei i podzespotow podano na rys. 11
rys. 2. W rozdziale Lista ezesci podano nazwy wszystkich
czgsel.

Zaczep zamka Szezerbina

Kurek

Muszka Zamek  Trzpien blokujacy

Bezpiecznik

Grzbiet
ostona /

spustu spust

Zatrzask
magazynka

Oktadzina
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Okno
Wyrzutowe  Trzpien blokujaey  Lufa Szkielet

Szkielet z szyna lub bez

Zatrzask
magazynka

Dno magazynka
Magazynek

Grzbiet fnt.2.

Pistolet AZ-PI to polautomatyezna bron krotka z blokadg zamka
przez port wyrzutowy i mechanizmem spustowym podwojnego
dzialania

-SA/DA, przeznaczony glownie do strzelectwa sportowego

8A (Single Action) - miotek jest zablokowany w tylnym polodeniu, a pociagnigeie za spust
powoduje zwolnienie miotka i strzal. Skok spustu jest krotki 1 lekki

DA {Double Action) - nacidniecie spustu powoduje napigcie miotka, a nastepnie 2wolnienie go 2
tylnej pozycji i zwolnienie. Skok spustu jest dluzszy 1 twardszy.
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PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

- Wysoka precyzja strzelania
- Wysoka zywotnosc¢
- Doskonala ergonomia 1 modutowos¢, réine rodzaje uchwytow i
grzbietow,...
- oburgezne manipulatory dla strzeleow prawo- 1 leworgeznych
- Mechanizm spustowy podwojnego dziatania
- Latwy demontaz i ponowny montaz w celu czyszczenia
- podwdjny magazynek o duzej pojemnosei
- sygnalizacja ostatniego strzatu - zamek pozostaje w tylnym
polozeniu
- bezpieczenstwo:
Bezpiecznik zewngtrzny
Zygb bezpieczenstwa
Automatyczna blokada iglicy*

- rama z szyng na akcesoria lub bez*
- regulowany mechanizm spustowy
- regulowane przyady celownicze ze swiattowodami®

* - tylko w wybranych modelach

zah bezpieczenstwa - zapobiega niecheianemu wystrzatowi, gdy mlotek zedlizgnie si¢ podezas
napinania. Miotek nie d oty ka iglicy na zebie bezpieczefistwa

antomatyczna blokada fglicy - zapobiega niechcianemu wystrzatowi, gdy spust nie jest Sciagnigty.
Na praykiad, gdv pistolet upadnie
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3. INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Przed uzyciem

Przed jakakolwiek manipulacja pistoletem nalezy upewnic sig, ze :

- Pistolet nie jest zaladowany - gidwna zasada bezpiecznej manipulacji!
- pistolet nie jest uszkodzony (uszkodzone fub brakujgce czeici,...)

- pistolet nie jest skorodowany

amunicja

Nalezy zawsze uzywac amunicji o dopuszezalne) konstrukeji
produkeyjnej, ktéra jest zgodna z normami obowigzujacymi producentow
amunicji 1 jest zatwierdzona przez normg C.LP. lub SAAMI. W przypadku
uzycia amunicji innej niz podana, producent nie ponosi
odpowiedzialnosel za szkody spowodowane uzyciem amunicji innej niz
podana. Nie mo#na zapewni¢ bezpieczenstwa pistoletu podezas uzywania
innej niz podana amunicji.

Nalezy uzywa¢ wylaczmie amumeji wysokiej jakoscl. Amunicja niskiej
jakosci, przetadowana, uszkodzona, mokra, +p+ (z nadmiernym
cidnieniem), meodpowiednia dla kalibru pistoletu moze spowodowac
powazne problemy, takie jak uszkodzenie pistoletu, obrazenia, zniszczenie
mienia 1 Smieré.

ladowanie magazynka

Wyja¢ magazynek - rys.3. Przytrzymaé¢ magazynek. Umie$¢ nabdj na
podajniku i popchnij w dot i do tytlu do tylnej krawedzi magazynka.
Umies¢ nastgpny nabdj na poprzednim naboju i powtdrz proces - rys.4.
Aby popchna¢ podajnik lub naboje mozna uzy¢ ladowarki magazynka
(opecja dodatkowal), ktora utatwia tadowanie.

Maksymalna ilos¢ pociskow w magazynku zalezy od uzywanego
magazynka. llo§¢ zatadowanych pociskdw mozna sprawdzi¢ przez otwory
w tylnej czesel magazynka.

Nie prébuj napelniaé magazynkéw wieksza iloscig nabojow nii okreslona
w specyfikacji. Mo ie fo spowodowad uszhodzenie magazynka lub
nieprawidlowe dzialanie pistoletu!
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Ladowanie pistoletu

ZAWSZE CELUJ W BEZPIECZNE MIEJSCE PODCZAS EADOWANIA
PISTOLETU!

Wsun napetniony magazynek do pistoletu, az ushyszysz kliknigcie
zatrzasku magazynka. Upewnij sig, ze magazynek dobrze trzyma si¢ w
srodku. Trzymaj pistolet w jednej rece, palcami poza spustem! Keiukiem i
palcem wskazujacym drugiej reki z tap zamek za zabkowana czes¢ z
tylu zamek, pociagnij zamek do tytu do oporu, a nastgpnie zwolnij je -
rys. 5.
Przesuwajge zamek do tyhi, odbija sig kurek, podajac pocisk przed
komorg, a nastgpnie zwalniajac zamek, przesuwa sig pocisk do komory i
taduje pistolet.
Teraz pistolet jest gotowy do strzafu!
OSTRZEZENIE! Nigdy nie klad? rak przed lufa i nie kolysz zamkiem

za priednig czesé!

fot.5.

-11- PL
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Przeladowywanie podezas strzelania

Zamek pozostaje w tylnym polozeniu po ostatnim naboju. Wyjmij pusty
magazynek i wloz pelny magazynek. Zwolnij zamek, naciskajac zrzut
zamka -rys. 5. lub odciagajac suwadlo nieco do tylu, a nastepnie zwalniajac

go. - 1ys.0.

Pistolet jest ponownie zatadowany i gotowy do nastepnego strielania!

fot.6.
W przypadku przeladowania nieoproznionego magazynka, po prostu

przestan strzelac, przetaduy) magazynek 1 kontynuuw strzelanie.

OSTRZEZENIE, w tym priypadku pistolet jest nadal zaladowany i

gotowy do strzalu

-11- PL
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rozladowanie pistoletu

ZAWSZE CELUJ W BEZPIECZNE MIEJSCE PODCZAS
ROZEADOWYWANIA
PISTOLETU!

1. wyjgc magazynek - rys. 3.

2. Przesun zamek do tylu i upewnij sie, Ze komora jest pusta.

3. zwolnic zamek do pozyeji do przodu

4. teraz pistolet jest roztadowywany z napietym kurkiem (kurek znajduje

sig w tvlnym polozeniu). Mozna pozostawié go w pozyeji napigtej, oddad
pewny strzal w bezpieczne migjsce, zwolnic kurek recznie lub uzyc
bezpiecznikow - fot. 7.

Zabezpieczanie pistoletu

Przesun bezpieczniki do gory, tak aby zakryly czerwone oznaczenia po obu
stronach zamka. - fot.7 Teraz pistolet jest zabezpieczony

fot.7.

Nawet pomimo wszystkich zabezpieczen zawsze warto pamietad, Ze
najbezpieczniejszq bronig jest bron roztadowana!
Nigdy nie polegaj w pelni na funkcjach bezpieczenstwa i zawsze postepuj
zgodnie 7 instrukcjami bezpieczeristwa!

-12- PL
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Regulacja przyrzadow celowniczych

Przyrzady celownicze na pistolecie sa wyregulowane fabryczmie tak, aby
punkt celowania byt w przyblizeniu taki sam jak grupowanie. (Cel z testu i
regulacji znajduje si¢ w pudetku).

Wiasna regulacja przyrzadow celowniczych jest mozliwa za pomoca
klucza do przyrzadow celowniczych z pudetka lub w autoryzowanym
serwisie. - fot.8., fot.9,

Mozliwa jest wymiana celownika na inny typ, ale nalezytozrobic¢ w
autoryzowanym serwisie.

fot.8 fot.9

-13- PL
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Wymiana okladzin i grzbietow

Istnieje mozliwos¢ zmiany tylnych grzbietow dla lepszej ergonomii dla
kazdego strzelca.

grzbiet tylny mozna zmieni¢, wypychajac kolek blokujgcy, a nastgpnie
wysuwajac pasek tylny i wsuwajge drugi. - fot.10.

OSTRZEZENIE: Sprezvna gléwna znajduje sie na precie prowadzgeym
pod tvinym grzbietem, wige trzeba wwazaé, aby dobrze jg ustawid,
Prawidlowezamocowanie mozZna sprawdzid,
przesuwajge kurek do przodu i do tviu tak mocno, jak to tviko
mozZiiwe.

fot.10.
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J

fot.11

Oktadziny mozna wymieni¢ po odkrgceniu sruby centrujacej.
Ustawienie zatrzasku magazynka

Zatrzask magazynka jest odwracalny na lewa lub prawa strong pistoletu.
Jeshi konieczna jest zmiana kierunku zatrzasku magazynka, nalezy
skontaktowa¢ sig z autoryzowanym serwiseni.

Regulacja mechanizmu spustowego

Mechanizm spustowy jest regulowany do okreslonych wartosci przez
producenta w zaleznosci od modelu. W przypadku koniecznosci regulacji
lub dostrojeniamechanizmu spustowego nalezy
skontaktowac¢ si¢ z autoryzowanym serwisem.

W przypadku nieprofesjonalnej manipulacji klient traci gwarancje!
Nieprofesjonalna manipulacja moze spowodowaé uszhodzenie lub
nieprawidtowe dziatanie pistoletu!

PL
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4. INSTRUKCJA KONSERWACJI

Demontaz pistoletu w celu czyszczenia

1.

2.

Rozladuj pistolet! - strona 12 - Pozostaw kurek w pozycji
napietej, aby lepiej manipulowac pistoletem.

Przytrzymaj pistolet bez magazynka keiukiem pod kablgkiem i
przesun zamek do pozycji, w ktore] wycigeie w ksztalcie
okrggu zrowna sie z kotkiem.

Popchnij trzpien blokujacy z prawej strony pistoletu tak mocno,
jak to mozliwe, w lewo, aby ustysze¢ kliknigeie, a trzpien
blokujacy pozostanie zablokowany po lewej stronie - zdjecie
13.

Trzpien pozostaje w ramie!

Przesun zamek do przodu od szkieletu

Wyjac sprezyne powrotna, zerdz, bufor 1 kule z

zamka - zdjecie 15.

W celu montazu nalezy odwroci¢ ten proces

fot.12.
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fot.13.
demontaz magazynka w celu czyszezenia
weisnij blokade stopki magazynka i zacznij ciagnac stopke do przodu,
jednoczesénie weiskajge

blokade - rys. 14.

Zachowaj ostroinosé podczas demontaiu, spreiyna jest weisnigta do
srodka i moze wylecieé, powodujgc obraienia!

fot.14.
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Nie ma potrzeby dalszego demontaiu w celu czyszczenia - fot. 15.

=

fot.15.

Mk AL BERRRRRARERRRS § T e |
BAAAAMAMARMAARARIAARRRRRVINGTS
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Czyszezenie pistoletu
wyczyscié pistolet:

-po kazdym strzelaniu (tak szybko, jak to mozliwe)
-po kazdym zwilzeniu

-w lagodnych warunkach klimatycznych raz w roku
-W trudnych warunkach klimatycznych raz w miesigeu

Do czyszezenia nalely wiywad wylgeznie preparatow prieznaczonych do
czyszezenia broni palnej!

Czyszezenie lufy i komory

Jesli oddano tylko kilka strzalow, wystarczy wyczyscié lufg szezotka, a
nast¢pnie pretem do czyszezenia otworow. Jesli lufa jest silnie
zanieczyszcezona, nalezy uzy¢ preparatu czyszezacego 1 pozostawic go na
10 minut (czas dzialania preparatu czyszezacego zalezy od producenta i
poziomu zanieczyszczenia).

Najpierw wyczys¢ lufg 1 komorg za pomocy szczotki, a nastgpnie za
pomoca wycioru. Zawsze zaczyna) od komory,
poniewaz mozesz porysowaé lu fe 1 pogorszy¢ celnosc.

Czyszezenie innych czesci pistoletu

Wyczysc pozostate czgscl szezotka, szmatky lub skrobakiem do drewna.
Upewnij sig, Ze nie pozostaly zadne resztki materiatu itp.

Uzywaj tylko odrobiny specjalnego oleju do pistoletow, pistolet zostat
zaprojektowany tak, aby dziatal tylko z odrobina oleju w mechanizmie
spustowym 1 czesciach prowadzacych. Niewielka ilo§¢ oleju wystarczy ,
a jego nadmiar moze spowodowac, ze mespalony proch 1 brud
przykleja sig do wngtrza pistoletu, powodujgc nadmierne zuzycie 1
niewlasciwe dzialanie pistoletu.

-19- PL
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Konserwacja

Przed dlugotrwalym przechowywaniem nalezy dobrze wyczy$cic lufg,
komore i wszystkie stalowe czedci, a nastepnie spryskac je olejem
konserwujacym lub wazeling przeznaczona do broni palnej. Nastgpnie
mozna umiescié¢ pistolet w oryginalnym pudetku. Teraz pistolet jest
gotowy do przechowywania.
Wyezysé oleje lub wazeliny przed nastepnym uZyciem!

5. USUWANIE USTEREK

Pistolet zostal sprawdzony 1 przetestowany przez producenta.

Przy prawidlowej obstudze i konserwacji prawdopodobienstwo
wystapienia jakichkolwiek probleméw jest minimalne. Jesli jednak wystapi
jakikolwiek problem, nalezy postgpowa¢ zgodnie z ponizszymi
instrukcjami.

OSTRZEZENIE: Jesli podezas strzelania wystgpi jakikolwiek blgd,
istnieje znacznie wieksze prawdopodobienstwo oddania niepoiadanego
stroadu.

Tak wige podezas rezwigzywania problemow nalely scisle prrestriegad
instrukcji bezpieczenstwa, celowaé w bezpieczine miejsce, nie celowaé w
sichie, nie celowac w nikogo i nie klasc¢ rak przed lufa!

-20- PL
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Usterka

Mozliwa przyczyna

Metoda usuwania

Nabdj nie zostal
wprowadzony do komory
nabojowej lub
zamcek nie zostal
catkowicie zablokowane
preez lufe.

Magazynek nic jest
prawidtowo wloZony lub
jest uszkodzony. Pistolet
lub amunicja sa
zanieczyszezone -
dotyezy to nawet grubej
warstwy oleju.

Prawidtowo whai
magazynek lub ukyj
innego, wyezysé pistolet i
uzyj niewiclkiey ilosci
oleju.

Uiyj innej amunicji

Niewypal lub plytkic
welebienie w splonce

Uiywany naboj byl
wadliwy

Zanicezyszezony otwor
iglicy lub niewlasciwe oleje
w niskich temperaturach.

Ponownie pociagnij za
spust.

Jesli strzal nie padnie,
postepuj zgodnie z
instrukejami
bezpicczenstwa Spryskaj
otwor na iglice olejem z
kaizdej strony - przedni
otwor, tylny otwir.
deziura, blokada

"Staby strzal”

Odpalono splonke, brak
prochu w naboju

Rozladuj brod i upewnij
sig, Ze pocisk nie utknal w
lufie.

Nastgpny strzal moie
zniszezy¢ lufe. Jesh
pocisk znajduje si¢ w
lufie , naleky
skontaktowacé sig z
autoryzowanymn
Serwisem.

Nie wyrzucenie
tuski po strzale

brudna komora,

ckstraktor lub amunicja.
duZo zanicczyszezen w
mechanizmie lub
niewlasciwa amunicja.
Niewlasciwe olgje w niskiej
lemperaturze

Wyezysd pistolet do
sucha, uzyj odrobiny
oleju do broni i uzywaj
czysle] amunieji.

JESLI UWAZASZ, ZE PISTOLET WYMAGA NAPRAWY, ZAWSZE
SKONTAKTUS SIE ZAUTORYZOWANYM SERWISEM!

-21-
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6. CZESCI LISTA

1. Szkielet *

2. Grzbiet *

3. Zatrzask magazynka *

4. Pret zaczepu magazynka

5.sprezyna zatrzasku

magazynka

6. blok spustu *

7.4ruba regulacyjna *

& spust*

9. sprezyna spustu

10. zaczep zamka*

11. spredzyna zaczepu
zamka

12. pin spustu

13, szyna spustowa

14. sprezyna szyny spustowe)

15. Wyrzutnik

16. Zaczep kurka*

17. set srew *

18. dzwignia blokujaca *

9. sworzen zaczepu kurka

20. elastyczny pin
. Kurck*

22, sworzen kurka

23, pret prowadzacy
sprezyny gldwnej

24, pin

23, sprezyna ghowna

SPrezyna Zaczepu

kurka

pin sprezyny
zaczepu kurka

28, pin spiralny

29. pin spiralny

30. pin blokujacy

31. Spregzyna pinu
blokujacego

"

a3 =

1

th

"

=8

am

32
33
34,
35

36,
37
38
39,
40,

4

42,
43,
44
43,
46,
7. kolek spiralny
48,

e
-

4

=

30
5L
52,
33
54
55
36,
57
3B,
39,

1)

6l
62,

. bezpiceenik lewy*

. bezpiceenik prawy*
.wrab bezpiecznika
.spregyna wrebu bezpieczendtwa
elastyczny pin
okfadzina lewa *
okladzina prawa *
Sruba okladziny
elastyczny pin
_Sruba regulacyjna
kotek spiralny
zamek

lufa

ekstraktor

sprezyna ckstraktora

iglica

.spregyna iglicy

blok iglicy *

sprezyna bloku iglicy *
bufor *

spredyna powrotna *
Zerdz sprezyny powrotnej
muszka *

szezerbina *

elastyczny pin

pudelko magazynka
podajnik magazynka

. sprezyna magazynka
wycigeie plyty stopki magazynka
stopka magazynka *

* - te czesel mogg nie by¢ takie same

w kazd
brakow

ym modelu lub moze ich
ac.
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Instrukcja obstugi AZ-P1

7. CZESCI SCHEMAT
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Instrukcja obstugi AZ-P1

8. SPECYFIKACJA

Kaliber 9mm Luger
Dhugosé [mm] | 225
Wysokos¢ [mm] 148
Szerokos¢ [mm] | 45
Waga z pustym magazynkiemg | 1240
(pusty magazynek 110 g)

Dhugosé lufy[mm] 127

Liczba bruzd 6

skret gwintu

250 mm w prawo

dtugosc linii celowania[mm] 176

Pojemnos¢ magazynka 17 rund

Material szkieletu Stop lekki

Mechanizm spustowy SADAz
bezpieczenstwem

Punkt - niekibre wartosci moga sie rddnié w zalesnodel od modelu.
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